
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. 
Bezeichnung 

(s. auch Rückseite) 

Anzahl 
Fenster/ 
Türen 

Material Breite (m) Höhe (m) 
Anzahl 

der Flügel 
je Fenster 

Dichtung 
vorhanden? 

Ja / Nein 

Rollladenkas-
ten abdichten? 
(HS1 einbauen) 

Anmerkungen 

1 Fenster, 1. OG (Beispiel) 1 Holz 1,20 1,70 1 Ja -------------- Beschlag defekt 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Firma/ Abteilung (Absender): 
 
___________________________________________ 
PLZ, Ort/ Str.: 
___________________________________________ 
Ansprechpartner: 
___________________________________________ 
Telefon:                                  Telefax: 
___________________________________________ 
E-Mail: 
___________________________________________ 
Kunden-Nummer: 
___________________________________________ 

                                 Wenn mehrere Blätter gefaxt werden: 
                                 Seite _________ von___________ 

Objektadresse:  
 
PLZ, Ort: 
______________________________________________ 
Straße 
______________________________________________ 
Wohnung/ Stockwerk 
______________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
______________________________________________ 

 

Maßangabenblatt „Aufwand ist messbar“          
 

      Formular zurück an: 
 
 

 

A 



 

 

Wir haben Ihnen hier unsere häufigsten Abkürzungen und Bezeichnungen als Orientierungshilfe beigefügt. Unter den Spalten „Rollladenkasten abdichten“ 

und „Anmerkungen“ haben Sie die Möglichkeit, auch folgende Zusatzleistungen anzufragen, die wir Ihnen dann als separaten Angebotsposten anbieten: 

 

Rollladendichtung:     30% mehr Wärmeschutz und 8 db im Lärmschutz bringt unser Rollladendichtungs-System HS1 

Beschlag defekt:         Wir können in unserer hauseigenen Werkstatt Beschläge und Eckumlenkungen reparieren 

Türbodendichtung:     Rundum dicht wird die Türe mit einer eingebauten Türbodendichtung. 

Feststellanlage:           Wir warten und reparieren Feststellanlagen und machen Türen rauchdicht. Fragen Sie an! 

Wartungsarbeiten:      Der Verband der Fenster- und Türenhersteller empfiehlt eine jährliche Wartung der Fenster und Türen bei der auch sicherheitsrelevante Teile    

                                      überprüft werden. Wir bieten diese Leistungen auch unabhängig von unseren Dichtungsarbeiten an.  

 

 
 

 Bezeichnungen: 
  
 BT =       Balkontüre 

 HT =       Hebetüre 

 OL =       Oberlicht 

 SchEL = Schiebeelement 

 SWFL=   Schwingflügel 

 StZa=     Stahlzargentüre 

 
 

  

Flügel / Fensterformen/ Oberlichter 
 

Materialien 
  
 K= Kunststoff 

 H = Holz 

 A = Alu 

 HA = Holz-Alu 

 M = Metall 

  

 

 
Breite x Höhe 
 
Hier bitte die Gesamtbreite und Gesamthöhe  
(Rohbaumaße, lichte Weite) 
in Metern des Fensters/ der Türe oder des 
Rollladenkastens angeben.  
Oberlichter bitte separat ausmessen. 
 
 
 
 
 
 

Firma/ Abteilung (Absender): 
 
___________________________________________ 
PLZ, Ort/ Str.: 
___________________________________________ 
Ansprechpartner: 
___________________________________________ 
Telefon:                                  Telefax: 
___________________________________________ 
E-Mail: 
___________________________________________ 
Kunden-Nummer: 
___________________________________________ 

                                 Wenn mehrere Blätter gefaxt werden: 
                                 Seite _________ von___________ 

Objektadresse:  
 
PLZ, Ort: 
______________________________________________ 
Straße 
______________________________________________ 
Wohnung/ Stockwerk 
______________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
______________________________________________ 

 

Maßangabenblatt „Aufwand ist messbar“          
 

      Bitte per Fax oder Mail an: 
 
 

 

B

Es besteht auch die Möglichkeit, 

Digitalfotos einzusenden!  

Wir beraten Sie gerne. 

Rufen Sie uns an: 

07266 /9159-0 


